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南海トラフ地震に対する 護 雅史（MORI Masafumi）
東海地域の被害を軽減のために 災害対策室／環境学研究科（協力）／環境土木・建築学科（協力）

本研究では、地盤震動特性を分かり易く可視化できる「携帯砂場模型」の開発を行っている。
これは砂場遊びのように地形を作りその標高分布を元に災害関連の各種地形量を計算し、砂に
投影するツールである。

地形スキャニングとプロジェクションを用いた
災害危険度を実感できる携帯砂場模型の開発

南海トラフ地震に対する東海地域の被害を最大限に低減するための耐震工学・地震工学・地震防災分野の様々な研究を実施
常時微動記録を用いた振動特性分析に

地動と風外力が与える影響少人数・迅速・高効率・高確度建物被災判定システムの構築

教材の全景

砂模型から読み
取った標高の
プロジェクション
マッピング

切盛地盤の
模型作成

本研究では、対象地域に立地する建物群を、振動特性、耐震性能や建
築年代等に従ってグループ化するとともに、地震観測による建物モニ
タリングと事前の地震応答解析による被害予測結果との連携により、
発災時における多数の建物の迅速で確度の高い被害推定を行うこと目
的としている。

ジャイロセンサーを用いた地盤と建物の動的相互作用実験
模型教材の開発

表層地盤特性の違いが地盤−杭−建物
連成系の地震時応答に及ぼす影響

2025.4 作成

＋ ＝
倒立振り子の特性 軟弱模型地盤の特性 軟弱模型地盤上にある

倒立振り子の特性

ジャイロセンサーの概要 振動教材模型の外観

本研究では、動的相互作用現象である
スウェイやロッキングが同時に計測で
きる建物と地盤の模型、及びセンサー
を活用・作成し, 振動の様子を目で見る
とともに, 実際に計測した波形を分析す
ることによって, より直感的に動的相互
作用が理解できる教育教材の開発を目
指している。

簡易解析モデルと理論式に基づく
強震動に対する建物転倒評価

高層S造建物及び中低層RC造建物を対象に、建物への入力 (地盤
と風) と振動特性分析結果の相関を検証し、常時微動記録による
振動特性分析の信頼性向上を図る。

杭基礎建物について強震動に対する杭や周辺地盤, 建物
の状況による建物転倒可能性を、非線形地震応答計算
による解析的検討及び、エネルギー指標による理論的
検討を杭-地盤系の剛性や強度をパラメータとして行う。

解析モデル

地震エネルギー入力と転倒
可能性との関係

地盤ばね剛性と転倒可
能性との関係

風速・風向の計測結果と常時微動計測実施時間

建物への入力と誤差の最小値との関係提案する建物群の地震時被害推定手法

建物群のグループ化に資する基礎的知見を得ることを目的として、杭基礎
建物を対象に、せん断波速度や表層地盤厚といった表層地盤特性の違いが
地盤−杭―建物連成系の地震時応答に及ぼす影響を解析的に明らかにする。

検討に用いた地盤−杭―建物連成系
解析モデル 杭の最大応答曲げモーメント分布

杭−建物連成系の最大応答加速度分布
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